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4-281-980-02(1) 



設定する 


ネットワーク機能を使う場合 


スカパー/ HD を八イビジョン録画で楽しもう！ 



LAN ケーブルでつなぐ 

接続ち法は2種類あります。 



I a — Kne はトワ-ル J 田立^;^^^ ■ 

スカパー/ HD 対応チューナー 

番組表 



「スカパー/ HD 録画」対応 
ソニー製ブルーレイディスク 
レコーダー 


スカパー/ HD 対応 
チューナーの 

番組表で予約ずると 



ブルーレイディスク 
レコーダーへの予約び 

自動で完了。 



録画した後は、 


ブルーレイディスクへ 
八イビジョンダビング。 



も 



* 1回だけ録画可能なコンテンツの場合、移動仏ーブ)になります。 


ブルーレイディスクレコーダーの 

、ブルーレイディスクレコーダーと 
スカパー/ HD 対応チューナーを直接つなざます。 


ブルーレイディスクレコーダーの :し 

、ブルーレイディスクレコーダーと 
スカパー ! HD 巧応チューナーをブロードバンドルー 
ター(ルーター）につなざます。 


ブルー レイ ディスクレコーダーの ネッ トワーク 機能 
• アクトビラや TSUTAYATV などのインターネットサービス 
• パソコンや携帯電話を使った IJ モート録画予約 
• ルーム U ンク（ホームネットワーク） など 


準備する 

1 スカパー/ HD 対応チューナーにアンテナを接続しておく。 

2 スカパー/ HD 巧応チューナーとテレビを、映像ケーブルで接続しておく。 

(詳しくはテレビちしくはスカパー/ HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。） 

3 ブルーレイディスクレコーダーに、「地デジ」または 「 BS デジタル」のアンテナを必ず接続*して、 
受信でさる状態にしておく。 

(詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。） 

* 時刻を自動的に合わせ、録画予約の時刻びずれないよ5にするため、必ずアンテナを接続してください。 

言受定する必ず下記の順番で設定して<ださい。 

LAN ケーブルでつなぐ 

スカパー/ HD 対応チューナーのソフトウェアバージョンを確認する 
:ブルーレイディスクレコーダーの設定をする 
スカパー/ HD 対応チューナーの設定をする 

録画予約する 

スカパー/ HD 対応チューナーの番組表から、録画予約する 


ネットワーク機能を使わない場合 


スカパー •/ HD 対応 
チューナー後面 




个 


H LAN 端子へ 


アンテナへ 


LAN ケール* 
(別売） 


* LAN ケーブルは、カテゴ U -5 の100 BASE - TX 対応！; Lb をご使用ください。 

本紙では、 BDZ - AT 900/ AT 700/ AT 500 のイラストを使用しています。本紙で使われている画面イラストと、実際に表示される画面は異なること LAN ケーブルは、ク□スケーブル/ストレートケーブルのどちらも使えます。 

びあります。 

◎ 2011 bony Corporation Printed in Japan 


BDZ-AX2000 / BDZ-AX1 000/ BDZ-AT900 / BDZ-AT700 / BDZ-AT500 


スカパー •/ HD 対応 
チユーナー後面 


CS アンテナへ 




盖屬謂据ぃ 

百 



アンテナへ 


LAN 端子へ 


LAN ケーブル* 
(別売） 


LAN 端子へ 


IX 






LAN ケール* 
(別売） 


NETWORK LAN!LAN2LAN3LAN4 

圆 回ロロ ロ] 


ブ□—ドバンドルーター 
りレーター） 


* LAN ケーブルは、カテコ' U - 5の 
100 BASE - TX 対応(上をご使用ください。 


スカパー/ HD 対応チユーナーの 
ソフトウエアバージヨンを確認する 

お使いのチューナーによって、確認ち法び異なります。 


DST - HD 1 の電源を入れ、テレビの画面を DST - HD 1 をつないだ入力に切り換える。 
DST - HD 1の IJ モコンの S (お知らせ)を押す。 

ステータス欄の4巧のソフトウェアノ くージョン（ステータス）を確認する。 


の お知6せ 


メール 

ポード 

ぺイソ':—ビュー購入合計額 


カード ID: 1 234-1 234-1234-1 吕34 

アンテナレベル：吕3 

£^^ -2009EEFF0000-02-0 1 -0 1 

ステータス： 




ソフトウェアパ’ージョン 
(ステータス） 


左下へつづ< 


ソフトウェアバージヨン(ステータス） 「ブルーレイディスクレコーダーの設定をする」へ 

下記!;!外の場合 進んでください 。 W 


下記のソフトウェアバージョンの場合は、それぞれのち法でアップデートを行い、手順 へ進んでください。 


*1 ソフトウェアノくージョンを確認したら#(戻る）を押して視聴画面に戻ります。 

A 自動アップデートには下記の状態び必要です。 

一にカードび正しく差し込まれていること。 

- 202 ch を受信しているときのアンテナレベルび「181；(上」であること。 

一視聴予約や録画予約びなく、コンセントを差し込んだ状態で電源 r 切」時び6時間確保されること。 


ソフトウエアバージヨン（ステータス) 

「1654」「3308」「6616」「8270」の場合 


ソフトウエアバージヨン（ステータス) 

「0421」「5 789」の場合 


自動アップデート *1 心 

デジタル CS 放送を使用したソフトウェアのダウン□ー ドによる 
アップデートです。デジタル放送を通じてアップデート用データ 
び送信され、データを受信することでソフトウェアを自動で書さ 
換えます。 

手動アップデート *1 

手動アップデートについて、詳しくは下記ホームページをご覽く 
ださい。 

http :// www . sony . jp / support / cs - tuner / rec _ auide / index.html 


U モコンの6基(お知らせ)を押す。 

ステータス欄び「0421…654」「3308」「5789」「6616」「8270」!；(外であればパージョンアップ完了です。 

•(戻る）を押して、視聴画面に戻る。 


チューナーの電源を入れ、テレビの画面をチューナーをつないだ入力に切 
り換える。 

台(メニュ ー) を押してメニュー画面を表示し、◄►で[お知らせ]を選択す 
る。 

▲▼で[ダウン□-ド]を選び® (決定)を押して、画面下段のステータス番号 
を確認する。 


SP-HR 200 H :「6100 -0000-2.03- XX 」 
「6100-0000-3.00- XX 」 

SP - HR 250 H :「71 00-0000-1.01 -xxJ 
下2衍を除 < 番号び上記上の場合 (201 1年1月現在) 

上記！;!外の場合(例: 61 00-0000-1.00- XX ) 、 

ノ く ージヨンアツ プび必要です。 


にブルーレイディスクレコーダーの設定をする」へ 
進んでください。 


バージョンアップ手順 

日中はスカパー/をご視聴いたださ、お休みの際(夜 
間）は、チューナーの電源を r オフ」にしておくこと 
で、翌日降に自動ダウン□ードび完了します。詳 
しくは、お使いのチューナーの取扱説明書をご覽く 
ださい。 


ブルーレイ X ィスクレコーターの鼓定 
をする 

テレビの画面を、ブルーレイディスクレコーダーをつないだ入力に切り換え、 
設定を行ってください。設定の手順は接続ち法によって異なります。 

を選んだ場合 を行いまず 

を選んだ場合 と を行います 

ネットワークにつなびっているか確認する 

接続ち法④を選んだ場合は、この手順は不要です。「 ホームサーバーの設定をする」へ進んでください。 


ブルーレイディスクレコーダーの U モコンの铜8^(ホーム）を押す。 
◄"►でを馈定)を選ぶ。 

パで嗦頒信設定)を選択後®(決定)を押し、パで[ネットワーク設定]を選 
んで® (決定)を押す。 

「設定中はネットワーク機能を使用でさません。よろしいですか？」と表示されるので[はい]を選びます。 


パで[ネットワーク接続診断]を選択後®(決定)を押し、◄"►で[はい]を選んで 
® (決定)を押す。 





「ネットワークは正しく接続されています」と表示されていることを確認する。 

「ネットワークは正しく接続されています」と表示されない場合は、画面のメッセージに従ってください。 




DHCP サーバーと正しく通信できません。 


次のことを確認してください。 

•ルーターおよび本機林ルーター間にある機器の電源が入っていること 
•本機けルーター間のケープルびずベて正しく接続されていること 
• LAN ケーブルの種類(ストレートまたはク□ス)が正ししにと 
. ルーターの DHCP サーバーび有効になっていること 



接続方法®の場合は、必 
ずこの画面び表示され 
まずので、手順へ進 
んで < ださい。 


® (決定)を押す。 


\(戻る）をくり返し押し、視聴画面に戻る。 


ホームヴーバーの設定をする 


ブルーレイディスクレコーダーの IJ モコンの麵(ホーム）を押す。 
♦"►でを馈定)を選ぶ。 

* ♦で^(通信設定)を選択後®(決定)を押し、パで[ホームヴー y く一設定]を 
選んで® (決定)を押す。 



パで[ヴーノ く一機能]を選択後、パで[入]を選び®(決定)を押す。 

表示される警告文の内容を読み、[変更する]を選んで®(決定)を押します。 



用語解説 

[ヴーバー機制スットワークを利用して、スカパー/ HD 
対応チューナーからの録画予約情報をやり取りします。 
[サーバー名]:クライアント機器(スカパー/ HD 対応 
チューナーなど)からアクセスしたとさに表示される、ブ 
ルー レイディスクレコーダーの名前です。 


スタンバイモードを[低消費待機]に設定していた場合、サーバー機能を[入]にすると、「スタンバイモードを「標準」に 
設定しますか」の確認画面び表示されるので、[はい]を選びます。 


パで[クライアント機器登録ち法]を選択後、パで[自動]を選び©(決定)を押す。 

表示される警告文の内容を読み、[変更する]を選んで®(ミ夫定)を押します。 




「 BDZ - AX 2000」などブ 
ルーレイデイスクレコー 
ダーの機器名び表示され 
まず。 


う‘ちょっと一言 

[サーバー名]をメモしておくと、 r スカパー/ HD 対応チューナーの設 
定をする」で、複数のネットワーク機器名び表示された場合の判別に便 
利です。 


じ(上でブルーレイブィスクレコーターの設定は終了です。 


:を意 


• ブルーレイディスクレコーダー側のネットワーク設定について 

[ホーム]>[設定]>[通信設定]>[ネットワーク設固の [ IP アドレス設固は、ルーターを利用しないで接続する （ LAN ケーブルで直接接続する) 
場合、必ず[自動取得]を指定して<ださい。ルーターを利用して接続する場合ち、通常は[自動取得]を指定します。 

[ IP アドレス]の欄の数きび、ルーターを利用する場合は通常「192.1 68. xxx . xxx 」 になります。この数きにならない場合は、数分間時間をおく 
か [ IP アドレス]の設定を1度序動]にして、再び[自動取得]を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常正しい IP アドレスを取 
得でさることびあります。 

設定に関して不明点びある場合は、ご利用のインターネットプ□バイダーにお問い合わせください。 


\(戻る）をくり返し押し、視聴画面に戻る。 







































































































































































































































スカパー/ HD 巧応チューナーの設定をする 

お使いのチューナーによって、設定方法び異なります。 



• DST - HD 1 のネットワーク設定について 

[クイックパネル]>[設定]>[通信設定]>[ネットワーク設固の [ IP アドレス取得ち法]は、 [ DHCP を利间を指定してください。 

[ IP アドレス]の欄の数宇び、ルーターを利用する場合は通常「192.1 68. xxx . xxx 」 になります。この数宇にならない場合は、数分間時間をおく 
か [ IP アドレス]の設定を1度[固定 IP アドレスを指定]にして、再び [ DHCP を利用]を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常 
正しい IP アドレスび取得でさることびあります。 

ブルーレイディスクレコーダーをホームヴーバー機器として登録する 

「‘ ホームヴーバーの設定をする」でブルーレイディスクレコーダーをホームヴーバーとして登録び終了したら、 DST-HD1 
側でもブルーレイディスクレコーダーをホームサーバー機器として登録します。この設定び終了したら、 に進み、ブルー 

レイディスクレコーダーを録画先サーバーとして登録します。 

Iの相:、 DST-HD1 とブルーレイディスクレ〕ーダー 2台 (BDZ-RX100 と BDZ-AX 200 0) びネットワーク接続されている場合 
の操作例です。ネットワーク接続状況によって、接続されている機器名や接続数は異なります。 

テレビの画面を DST - HD 1 をつないだ入力に切り換える。 

DST - HD 1の IJ モコンの 巧か鷄 (クイックパネル)を押す。 

パで嚴讶を選択後® (決定)を押し、パで[通信設定]を選んで® (決定)を押す。 

で[ホームネットワーク設定]を選択後©(決定)を押し、 ** で[サーバー機 
器一覧]を選んで©(決定)を押す。 




• 画面に[ホームネットワーク設定]び表示されない場合は、本紙おをて面の 「っ スカパー/ HD 対応チューナーのソフトウェアバージョ 
ンを確認する」でソフトウェアのアップデートを行ってください。 

パで録画先候補として登録したい機器を選び、©(決定)を押す。 

録画先選択候補として最大10台まで登録でさます。 



登録されていない 
機器の名前び 
r 未登録」と表示さ 
れまず。 


ごミ主意 


• 登録済みのサーバー機器び「サーバー機器一覧」画面に表示されない場合は、本体前面の IJ セツトボタンをペンの先などで軽く押し、 
手順 からやり直してください。 



ブルーレイプ'ィスクレコーターをホームヴー八' 一機器として登録する 

テレビの画面をスカパー/ HD 対応チューナーをつないだ入力に切り換える。 
だ)(メニュー)を押し、メニュー画面を表示する。 


ヴーノく一機器一覧に戻ります。登録された機器は「登録済」と表示されます。 

う‘ちょっと一言 

• ホームサーバー機器の登録を解除したい場合は、手順 で解除したい機器を選択後、手順 で[登録削除]を選んで©(ミ央定)を押します。 

•(戻る）を押す。 

[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。 






ブルーレイプ'イスクレコーターを録画先ヴーバーとして登録する 


* ♦で[録画先サーバー選択]を選択後®(決定)を押し、 * ♦で録画先として設定 
したい機器を選んで® (決定)を押す。 

「 ブルーレイディスクレコーダーをホームサーバー機器として登録する」で登録した、録画先候補の中から1台のみ登録でさます。 



◄"►で殿讶を選び® (決定)を押す。 

間じる]を選ぶと登録されません。 


1感 li 器睛報 1 

このおおの情報は下のとおりでず 


を : BDZ - AX 2000 

MAC アドレス：1吕 .34 .日 6.7 瓦 90.AB 




1 原 a 戻る 1 



録画先サーバー選択の一覽画面に戻ります。録画先に設定された機器は、「録画先」と表示されます。 


•(戻る）をくり返し押し、視聴画面に戻る。 


すでに別の機器を録画先サーバーとして設定済みの場合は、下のような画面び表示されます。 

♦■►で[はい]を選び®(ミ夫定)を押すと、録画先サーバーを変更でさます。この際、現在の録画先サーバーへの予約はすべて削除されます。 



'なちょっと一言 

• 録画先サーバーの設定を解除したい場合は、手順 で解除したい機器を選択後、手順 

(上で、「スカパー/ HD 録画」をするためのすべての設定は終了です。 


で[設定削除]を選んで©(ミ央定)を押します。 


◄►で[端末設定]を選択後、▲▼で[スカパー/ HD 録画機器登録]を選んで〇)(決 
定)を押す。 


0^0 

組説明番組表 

* •曝 

o^ro 


受信設定 
受信レベル確認 
電話回線設定 
LAN 設定 

パー！ HD 録画機器登録 


>ボタンを巧してお了 


[ HD 録画機器 一覧] に、ブルーレイディスクレコーダーび表示されるので、®(決 
定)でチェックを付ける。 

表示されるまで、しばらく時間びかかることびあります。 



pT 1 ■ <H □録画機器一覧> 



現在の録画巧： BDZ-AX2000 

HDD、 モ約情報共ち巧、使用*: 8%、録画可能かを：スカバー！ HD,.. 
CBHk 巧器悟議認•録画な器初期化•録画巧のち巧ボタンを巧して戻る 


で涙る/ ■) を押し、[端末設定]の画面に戻ったら、〇(メこュ ー) を押して、 
テレビ画面に戻る。 



上で、「スカパー/ HD 録画」をするためのすべての設定は終了です。 


う‘ちょっと一言 

•「 HD 録画機器び見つかりません」と表示された場合は、下の手順で[ネットワーク設定]を変更してください。 

① IJ モコンの〇(メニュー）を押す。 

② ◄►で[端末設定]を選択後、▲▼で [ LAN 設讶を選び©(ミ夫定)を押す。 

③ ◄►でネットワーク設定を [ LAN ] へ、アドレス取得方法を [ DHCP 使用]へ変更後、駿讶を選び©(決定)を押す。 

スカパー/ HD 対応チューナーと本製品を直接接続している場合、 「 AutolP で設定します。」のメッセージび表示されます。 
メッセージび消えたら、[設定]を選び©(決定)を押してください。 

④ 再度、手順 から設定しなおす。 


左下へつづ< 


録画予約する 

録画予約をする 


録画予約について 

録画予約は、スカパー/ HD 対応チューナーで行います。 
ブルーレイディスクレコーダー側での予約操作は不要です。 


録画予約をする 


DST - HD 1 およびブルーレイデイスクレコーダーの電源を入れ、テレビの画面 
を DST - HD 1 をつないだ入力に切り換える。 


DST - HD 1 の IJ モコンの眾谣組表)を押し、録画したい番組を選んで©(決定) 


を押す。 



[予約]の状態で、 ® (決定)を押す。 



録画先び[ホームサーバー ] であることを確認し、**で[確定]を選んで® (決定) 


を押す。 



う‘ちょっと一言 

• 下記の操作は、スカパー/ HD 対応チューナーまたはブルーレイディスクレコーダーのどちらからでちでさます。操作ち法について、 
詳しくはスカパー/ HD 対応チューナーまたはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

一予約の確認 
一録画した番組の再生 


ごを意 


• 予約を削除する場合、ブルーレイディスクレコーダーの電源を入れてからスカパー/ HD 対応チューナー側より操作してください、 
詳しくはスカパー/ HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。 


スカパー/ブっンドチューナーおよびブルーレイ X ィスクレコーターの電源 
を入れ、テレビの画面をスカパー/ブランドチューナーをつないだ入力に切 
り換える。 


スカパー/ブランドチューナーの IJ モコンの〇(番組表)を押す。 




▲▼◄►で番組を選んで® (決定)を押す。 

その番組の詳細び表示されます。 


[録画予約]を選んで感(決定)を押す。 


予約設定画面び表示されます。 



番組説明 


スカ☆パラ 

10/27 ( 义） PM 009:00 - PM 09:30 
スカパー！を見ればパラダイス！！ 

MC の加藤ひろゆさ&天野夏希び毎週 
スカパー！のを彩な番組を隅々までご案内。 

#已目ゲスト：キンキツキ 

II 録画予約 I j ■铺煉'齡 i 一 


予約内容を確認•設定し、® (決定)を押して予約を完了する。 




予約設定の内容や予約のしか 
たについては、 SP - HR 200 H / 
SP - HR 250 H の取扱説明書を 
ご覽ください。 


CZ) (予約一覧)を押し、設定した予約び登録されていることを予約一覽で確認してください。 

う‘ちょっと一言 

• 下記の操作は、スカパー/ HD 対応チューナーまたはブルーレイディスクレコーダーのどちらからでをでさます。 

操作方法について、詳しくはスカパー/ HD 対応チューナーまたはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 
一予約の確認 
一録画した番組の再生 



• 予約を削除する場合、ブルーレイディスクレコーダーの電源を入れてからスカパー/ HD 対応チューナー側より操作してください。 
詳しくはスカパー/ HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。 


3 D 再生についてよくあるお問い合わせ 


Q 3 D 再生ずるには何が必要でずか？ /3 D に見えないのでずが？ 

本機は、スカパー/ HD 録画した 3 D 放送などのほかに、 3 D 対応の BD - R 0 M ソフト （ Blu -「 ay 3 D ゴ^ TM ) の再生に対応しています。 
3 D 再生するにあたり、下の項目をご参照ください。 


3 D での視聴には本機のほかに、 3 D 対応テレビ(別売)と専用の 3 D メガネ(別売)び必要です。 （3 D メガネは視聴される人数分必要です。） 
3 D メガネの電源を「入」にして視聴します。 

本機とテレビとは、必ず High Speed HDMI ケーブル(別売)で接続してください。 

う‘ちょっと一言 

• ソニー製くブラビア > HX 80 R / HX 900 / HX 800 シリーズで 3 D での視聴をする斷ホ、上記のほかに、 3 D シンク □ トランスミッター(別売) 
を必要です。 



• 本機と 3 D 対応テレビの間に、ホームシアターシステムや AV アンプなどを接続している場合、それらの機器を 3 D 対応している必要び 
あります。 

対応していない機器と接続している場合は、本機と 3 D 対応テレビを HDMI ケーブルで接続し、テレビの光デジタル出力からホームシ 
アターや AV アンプなどに接続してください。 

• 映像音声ケーブル、 S 端テケーブル、 D 映像ケーブルなど 、 High Speed HDMI ケーブル外で接続した場合、 3 D 視聴はでさません。 


• Blu - ray 3 D □ゴ 3な," び記載された Blu-ray 3 D ディスクの再生の場合 

ブルーレイプ'ィスクレコーターの設定をします。 

1. ブルーレイディスクレ]-ダーのリモコンの^8^(ホーム）を押してメニューを表示し、駿定] > 映像設定] > 旧 D - R 0 M 3 D 出力] 
び[自動]になっていることを確認する。 

初期値は[自動]になっています。 

2. [ BD - R 0 M 3 D テレビ画面サイスを 3 D 対応テレビの画面サイズに変更する。 

初期値は [40 インチ]になっています。 

3. [設定]>[映像設定]>[映像出力設定]を選び©(ミ夫定)を押し、テレビ接続ち法び [ HDMI ] になっていることを確認する。 

[ HDMI 峽外の場合は陵要する]を選択後®(ミ夫定)を押し、 [ HDMI ] を選び®(決定)を押し、[自動]を選んで(決定)を押す。 

数秒後に「映像び正しく表示されていますか？」び表示されるので、[はい]を選び@(決定)を押します。膨了]び表示されたら©(ミ央 
定)を押してください。 

4. 3 D 対応テレビの設定をする。 

お使いのテレビの取扱説明書などをご覧ください。 

• 3 D 放送や 3 D 番組再生の場合 

テレビ側で視聴している映像に適した 3 D 設定を行ってください。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書などをご覧ください。 


1. くブラビア>付属 U モコンの^(オプション)を押し、メニューを表示する。 

表示されたメニューに口 D メニュ ー] びない場合は、くブラビア>付属のリモコンの liiT (リンクメニュ ー) を押した後、♦♦で[テレビ 
の操作]>[オプション]を選び、 ® (ミ夫定)を押す。 

2. メニューから、 [3 D メニュ ー]>[3 D 表示]を選択後®(ミ夫定)を押し、♦♦で[入]を選んで®(決定)を押す。 

3. メニューから、口 D フォーマット]を選択後、にも分割ち式]または[上下分割方胡どちらかを放送に合わせて選び、 ® (ミ夫定)を押す。 
[左ち分割ち式]:テレビの画面に左ち同じ映像び表示されている場合に選びます。 

[上下分割方式]:テレビの画面に上下同じ映像び表示されている場合に選びます。 

4. ^ 煩る）を押して、視聴画面に戻る。 


3 D コンテンツを再生し、 3 D メガネの電源を入れ、装着してください。 

3 D メガネの使いかたについては、 3 D メガネの取扱説明書をご覧ください。 


















































































































































